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Keramischer Widerstand

Keramischer Widerstand

Keramischer WiderstandFeuchtigkeitsdichtung

Feuchtigkeitsdichtung

Phenolharz-Gehäuse

Phenolharz-Kern

Phenolharz-Gehäuse

Selbstschneidender Kabelverbinder

Selbstschneidender Kabelverbinder

Selbstschneidender Kabelverbinder

Kabeldichtung

Gummi-Ummantelung

Kabeldichtung

NGK ZÜNDKERZENSTECKER

ERKLÄRUNG DER KURZZEICHEN

Bauart

L 90° Winkel

S 0° Gerade

T T-Typ

V 120° Winkel (lang)

X 102° Winkel

Y 120° Winkel (kurz)

Für Kerzengewinde Durchmesser

B Ø 14 mm mind.

C Ø 10 mm nur für CM-6

D Ø 10 & 12 mm

F Ø 9 mm

Z Ø 10, 12 & 14 mm

Für Anschluß Zündkerze

E SAE Anschlußmutter oder integrierter Anschluß

F M4 Anschlußgewinde

Widerstand

– ohne Widerstand

01 1 k Ω

05 5 k Ω

10 10 k Ω

Steckerfarbe

-B Blau

-G Grün

-R Rot

-Y Gelb

– Schwarz

Zubehör

A, B, D ... 

und  

-1, -2, -3 ...

Spezialausführung

C mit Kabel

F für Zündleitungen mit 5 mm Ø

G mit Gummihülse

H Kompakttyp

K mit wasserdichter  

Silikonabdeckung

L mit Induktionswiderstand

M mit Gummi ummantelt

P
mit spezieller 

wasserdichter Abdeckung

W Doppelverbinderfedern

Y mit Griff

Z Spezialausführung


