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HOCHSCHALTER (+)

AUFHEBEN DER REGISTRIERUNG
• Nach dem Entfernen dieses Zubehörs ist es nicht 

erforderlich, die Registrierung aufzuheben.

1. Bauen Sie dieses Zubehörteil aus.
2. Drehen Sie den Hauptschalter auf ON und drücken 

Sie gleichzeitig auf den Schalter, wie in der Abbildung 
dargestellt.
• Lassen Sie den Motor zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht an.
• Stellen Sie sicher, dass der Gang in 

Leerlaufstellung ist.
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<Wenn die Anzeigeleuchte der Schaltung nicht mehr 
leuchtet>

• Das Aufheben der Registrierung wurde nicht richtig 
abgeschlossen. Drehen Sie den Hauptschalter auf 
OFF und führen Sie das Verfahren zum Aufheben 
der Registrierung ab Schritt 2 durch.

5. Drehen Sie den Hauptschalter auf OFF.

3. D ie  Anze ige leuc h te  d e r  Sc ha l tung  S  und  d ie 
Anzeigeleuchte der Schaltung D blinken.
• Drücken Sie die Schalter weiter.

4. D ie  Anze ig e leu c h te  de r  Sc ha l tung  S  und  d ie 
Anzeigeleuchte der Schaltung D blinken abwechselnd 
5 Sekunden lang, wenn die Aufhebung der Registrierung 
abgeschlossen ist.
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